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Abwasserbeseitigung / Nachweis nach A-RW1: 
 
Die Gemeinde Beldorf verfügt zur Abwasserbeseitigung über eine Mischwasserkana-

lisation und eine Teichkläranlage. 

Das Schmutzwasser aus dem neuen Baugebiet soll an den vorhandenen Mischwas-

serkanal in der Dorfstraße abgegeben werden. 

Bezüglich der Regenwasserentsorgung soll zunächst untersucht werden ob eine de-

zentrale Versickerung auf den 7 geplanten Grundstücken möglich ist. 

Mit Datum vom 01.06.2021 wurde von der Grundbauingenieure Schnoor + Brauer 

GmbH eine Baugrundbeurteilung erstellt. 

Aus der Ansprache der Bohrprofile ergibt sich folgender Schichtenaufbau: 

Auf dem tiefstgelegenen nördlichsten Grundstück folgt auf eine 0,40 m mächtige Mut-

terbodenschicht ein Mittelsand der in 3,00 m Tiefe in einen Feinsand übergeht. 

Grundwasser wurde bis zur Endteufe von 6,00 m nicht angetroffen. 

Die beiden nach Süden folgenden Bohrprofile sind ähnlich, nur folgt dort auf den Mut-

terboden zunächst eine 0,40 m bis 1,00 m mächtige Schicht aus Geschiebelehm. 

Bei den übrigen Bohrprofilen (BS 4 bis BS 7) ist diese Geschiebelehmschicht 1,50 m 

bis 3,40 m mächtig und von Geschiebemergel unterlagert. 

Aus dem Schichtenaufbau ist erkennbar, dass nur auf den drei tiefergelegenen Grund-

stücken (BS 1 bis BS 3) eine gezielte Versickerung der Niederschlagsabflüsse möglich 

ist. Wobei auf zwei Grundstücken (BS 2 und BS 3) hier zunächst die Geschiebelehm-

schicht durchstoßen werden muss, so dass vom Verfasser hier eine Schachtversicke-

rung empfohlen wird. Von GSB wurden die Kf-Werte in den sandigen Schichten mittels 

Durchlässigkeitsversuchen ermittelt und mit 1,2 x 10-5 m/s bis 1,1 x 10-4 m/s angege-

ben. 

Auf den übrigen 4 Grundstücken (BS 4 bis BS 7) ist eine Versickerung auf Grund der 

fast 5,00 m mächtigen bindigen Schichten nicht möglich. 

Eine durchgeführte Vermessung des Urgeländes ergab folgendes Bild: 

Das Gelände fällt von Südosten nach Nordwesten von ca. NHN + 31,50 m auf ca. NHN 

+ 26,00 m, also um ca. 5,50 m ab. 

Westlich der Baugrundstücke verläuft die Dorfstraße, die parallel zum Baugebiet abfällt 

und im Mittel 0,50 m bis 0,90 m tiefer liegt. 

BORNHOLDT
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In der Dorfstraße befindet sich ein Mischwasserkanal DN 300 PVC in einer Fließtiefe 

von ca. 2,30 m unter GOK. 

Dieser Mischwasserkanal verfügt nur noch über geringfügige freie Kapazitäten. Wie 

eine hydraulische Bestandsberechnung zeigte staut der Kanal im weiteren Verlauf bei 

Niederschlägen der Wiederkehrhäufigkeit n=0,5 1/a bereits geringfügig ein. 

Durch den regenwasserseitigen Anschluss der 4 Grundstücke auf denen eine Versi-

ckerung nicht möglich ist verstärkt sich dieser Einstau, erreicht aber die Straßenober-

kante nicht. 

Hydraulische Überlastungen des Kanalnetzes mit Wasseraustritt aus den Schachtde-

ckeln hat es nach Aussage des Bürgermeisters bisher in Beldorf nicht gegeben. 

Die derzeitige Entwässerung der ackerbaulich genutzten Fläche stellt sich somit wie 

folgt dar: 

Die Niederschlagsanteile, die nicht durch Verdunstung und Pflanzenverbrauch verlo-

ren gehen, versickern größtenteils. Teilweise fließt auch Regenwasser oberflächlich 

dem Tiefpunkt des B-Planareals zu, dann in den Straßenseitenbereich der Dorfstraße 

und über die Schachtdeckel in den Mischwasserkanal. 

 

Für das Baugebiet ist nun folgende Regenwasserentsorgung vorgesehen: 

1. Auf den drei nördlich gelegenen Grundstücken wird eine Versickerung der Nieder-

schlagsabflüsse bereits im Bauleitverfahren festgesetzt und nur das Schmutzwas-

ser in den Mischwasserkanal abgeleitet. 

2. Der Niederschlagsabfluss von den 4 südlich gelegenen Grundstücken wird gemein-

sam mit dem Schmutzwasser in den Mischwasserkanal in der Dorfstraße abgelei-

tet. 

In der Berechnung nach A-RW 1 auf den folgenden Seiten ist: 

Fläche Teilgebiet:  Gesamtfläche des Bebauungsplanes = 0,734 ha 

Nicht versiegelte Fläche:  Gesamtfläche – Fläche 1 bis 4 = 

0,734 – 0,056 – 0,028 – 0,056 = 0,594 ha 

Fläche 1, Steildach  = Hausdächer, die an den RW-Kanal angeschlossen sind: 

4 Grundstücke x 140 m² = 0,056 ha 

Fläche 2, Flachdach  = Nebengebäude, die an den RW-Kanal angeschlossen sind: 

50 % der Hausdächer = 0,028 ha 

Fläche 3, Pflaster mit offenen Fugen  = private gepflasterte Flächen, die an den RW-

Kanal angeschlossen sind: 100 % der Hausdächer = 0,063 ha 
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Wie der Programmausdruck „Wasserhaushaltsbilanz Teileinzugsgebiet“ auf den fol-

genden Seiten zeigt, sind für den Fall 1 die Kriterien für „Abfluss“ und „Verdunstung“ 

nicht eingehalten. Für den Fall 2 sind alle Kriterien eingehalten. Dies liegt an den 3 

Grundstücken auf denen das Niederschlagswasser versickert werden soll. Ein noch 

besseres Ergebnis war auf Grund der Tatsache, dass im Baugebiet keine Gründächer 

vorgeschrieben sind, nicht zu erwarten. 
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Wasserhaushaltsbilanz Teileinzugsgebiet 
 
Teileinzugsgebiet: 1 
 
Einzugsgebiet:  B-Plan Nr 1 
Naturraum:  Geest 
Landkreis/Region: Rendsburg-Eckernförde Süd-West (G-4) 
 
 
Größe:   0,734 ha 
 
 
Potentiell naturnaher Referenzzustand des Teileinzu gsgebietes 
 
Größe der Fläche:  0,734 ha 
a-g-v-Werte:  a: 1,00 % 0,007 ha g: 42,70 % 0,313 ha v: 56,30 % 0 ,413 ha 
 
 
Nicht versiegelte (natürliche) Fläche im veränderte n Zustand 
 
Größe der Fläche:  0,594 ha 
a-g-v-Werte:  a: 1,00 % 0,006 ha g: 42,70 % 0,254 ha v: 56,30 % 0 ,334 ha 
 
 
Teilfläche Nr. 1: 
 
Flächentyp:  Steildach 
Größe der Teilfläche:  0,056 ha 
a-g-v-Werte:  a: 85,00 % 0,048 ha g: 0,00 % 0,000 ha v: 15,00 % 0 ,008 ha 
 
Maßnahme:  Ableitung (Kanalisation) 
a-g-v-Werte:  a: 100,00 % 0,048 ha g: 0,00 % 0,000 ha v: 0,00 % 0 ,000 ha 
 
 
Teilfläche Nr. 2: 
 
Flächentyp:  Flachdach 
Größe der Teilfläche:  0,028 ha 
a-g-v-Werte:  a: 75,00 % 0,021 ha g: 0,00 % 0,000 ha v: 25,00 % 0 ,007 ha 
 
Maßnahme:  Ableitung (Kanalisation) 
a-g-v-Werte:  a: 100,00 % 0,021 ha g: 0,00 % 0,000 ha v: 0,00 % 0 ,000 ha 
 
 
Teilfläche Nr. 3: 
 
Flächentyp:  Pflaster mit offenen Fugen 
Größe der Teilfläche:  0,056 ha 
a-g-v-Werte:  a: 35,00 % 0,020 ha g: 50,00 % 0,028 ha v: 15,00 % 0,008 ha 
 
Maßnahme:  Ableitung (Kanalisation) 
a-g-v-Werte:  a: 100,00 % 0,020 ha g: 0,00 % 0,000 ha v: 0,00 % 0 ,000 ha 
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Zusammenfassung 
 
Schritt 1a: Nicht versiegelte (natürliche) Fläche i m veränderten Zustand 
 
Größe der Fläche:  0,594 ha 
a-g-v-Werte:  a: 1,00 % 0,006 ha g: 42,70 % 0,254 ha v: 56,30 % 0 ,334 ha 
 
 
Schritt 1b: Versiegelte Fläche im veränderten Zusta nd 
 
Größe der Fläche:  0,140 ha 
a-g-v-Werte:  (a: 63,00 % 0,088 ha) g: 20,00 % 0,028 ha v: 17,00 % 0,024 ha 
 
 
Schritt 2: Maßnahmen für den abflussbildenden Antei l 
 
Größe der Fläche:  0,088 ha 
a-g-v-Werte:  a: 100,00 % 0,088 ha g: 0,00 % 0,000 ha v: 0,00 % 0 ,000 ha 
 
 
Summe veränderter Zustand 
 
Größe der Fläche:  0,734 ha 
a-g-v-Werte:  a: 12,83 % 0,094 ha g: 38,37 % 0,282 ha v: 48,80 % 0,358 ha 
 
 
Bewertung der Wasserhaushaltsbilanz: Fall 1 
 
Zulässige Veränderung 
a-g-v-Werte: (+5%) a: 0,044 ha g: 0,350 ha v: 0,450 ha 
 
Zulässige Veränderung 
a-g-v-Werte (-5%): a: 0,000 ha g: 0,277 ha v: 0,377 ha 
 
Einhaltung 
der Grenzwerte:  a: Änderung von +/- 5 % nicht eingehalten 
   g: Änderung von +/- 5 % eingehalten 
   v: Änderung von +/- 5 % nicht eingehalten 
 
 
Bewertung der Wasserhaushaltsbilanz: Fall 2 
 
Zulässige Veränderung 
a-g-v-Werte: (+15%) a: 0,117 ha g: 0,424 ha v: 0,523 ha 
 
Zulässige Veränderung 
a-g-v-Werte (-15%): a: 0,000 ha g: 0,203 ha v: 0,303 ha 
 
Einhaltung 
der Grenzwerte:  a: Änderung von +/- 15 % eingehalten 
   g: Änderung von +/- 15 % eingehalten 
   v: Änderung von +/- 15 % eingehalten  
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Aufgestellt: Albersdorf, den 14.06.2021 Ru 

 

BORNHOLDT 
Ingenieure GmbH 
Klaus-Groth-Weg 28 

25767 Albersdorf/Holstein     R. Rubien  
Telefon:   04835 / 97 06-0 
Telefax:   04835 / 97 06-33 
info@bornholdt-gmbh.de 


